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BLOQUEADOR DE AR
INSTALAÇÃO RESIDENCIAL
1 - A instalação deve ser feita depois do relógio ou até antes da boia da caixa d’água. Acesse o site da fábrica para entender como funciona o Bloqueador de Ar depois do relógio.
2 - Feche o registro de água para iniciar a instalação do Bloqueador de Ar.
3 - Antes de iniciar a instalação do Bloqueador de Ar você deverá fazer o teste de pressão e vazão da rede de água para identificar qual a mola que segue na embalagem é a mais adequada para a sua instalação. O teste deverá ser feito primeiramente com as 2 molas que já vão instaladas dentro do Bloqueador de Ar.
4 - Para fazer o teste instale o Bloqueador de Ar normalmente, mas somente com a parte de cima do Bloqueador de Ar (parte de entrada d’água) conectada no cano, a parte de baixo (saída de água) deverá ficar livre para verificar a vazão de água.
5 - Abra o registro de água e veja a vazão, se estiver até 50% menor, é normal. Finalize a instalação conectando a parte da saída de água do Bloqueador de Ar no cano e você já está economizando.
6 - Caso não passe água ou passe pouquíssima água após a abertura do registro devido à pressão da rede ser muito baixa, você deverá desmontar o Bloqueador de Ar e tirar a mola maior e deixar somente a menor, refazendo o teste de pressão e vazão. Caso permaneça o problema de vazão, você deverá retirar a mola menor e recolocar somente a maior.
7 - Para desmontar o Bloqueador de Ar e trocar a mola basta girar as extremidades em sentidos opostos que ele se abrirá ao meio. Observe como se desmonta o Bloqueador de Ar para que a remontagem seja feita corretamente. Veja a ilustração no final do manual.
Então primeiramente o teste deverá ser feito com as duas molas já instaladas no Bloqueador de Ar. Caso de problema de vazão, faça o teste somente com a mola menor, caso permaneça o problema, faça o teste com a mola maior. É obrigatório esse passo a passo.
OBS: Após finalizar a instalação verifique a vazão nas torneiras que são diretas da rua e máquina de lavar.
Pronto! Você já identificou qual a mola certa e já está economizando.
PRONTO! VOCÊ JÁ IDENTIFICOU CORRETAMENTE QUAL A MOLA CERTA E JÁ ESTÁ ECONOMIZANDO.
A mola que sobrar deve ser guardada com a embalagem, para eventuais trocas, caso houver mudanças significativas de pressão na rede.
A EFICÁCIA DO BLOQUEADOR DE AR ESTÁ CONDICIONADA A SUA CORRETA INSTALAÇÃO, OU SEJA, TEM QUE SER INSTALADO COM O MOLA CORRETA PARA O LOCAL.
O Bloqueador de Ar é preventivo. A economia pode acontecer em alguns meses do ano, podendo variar entre um mês e outro, de acordo com a quantidade de ar.
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PARA FAZER A INSTALAÇÃO COM A NECESSIDADE DE ROSCA NO BLOQUEADOR DE AR VOCÊ PRECISA:
Geralmente cavalete de água com cano Branco ou Preto.
- 2 adaptador marrom ¾” – 25 mm (1 para colocar na parte de cima e outro na parte de baixo do Bloqueador de Ar)
- 2 pedaços de cano marrom de ¾” – 25 mm de aproximadamente 4 cm cada, para que cada pedaço seja colado no Bloqueador de Ar  e depois do pedaço de cano colado no Bloqueador de Ar seja colado no adaptador, assim cada extremidade do Bloqueador de Ar ficará com uma rosca
- Fita veda rosca
- Chave de grifo, inglesa ou bico-de-papagaio
- Demais peças que possam ser utilizadas dependendo de cada cavalete de água
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4. Antes da boia da caixa d'4g:
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Quando a pressio for muito baixa o
Bloqueador de Ar nio permitira a
passagem da dgua por algumas horas.
Neste momento devera ser aberto o
registro sobressalente (desativando ©
Bloqueador de Ar) para o enchimento da
caixa d'gua, depois de normalizada a
situagéo o registro sobressalente devera
ser fechado para ativar o Bloqueador de Ar
novamente.
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1- Blogueador de Ar
2- Pedago de cano
3 - Adaptador
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1 - Lixar as extremidades do
cano e interna do Bloqueador
de Ar

2- Colar o pedago de cano no
Bloqueador de Ar
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3° Lixar a parte interna
do adaptador

4° Colar o adaptador
no pedago de cano
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Se necessirio, repita o
procedimento  na  outra
extremidade e o Bloqueador de
Ar estara pronto para ser
instalado.
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